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PRÜFSET AWG SYSTEMTRENNER B-FW  
ID-NR.620 766 99 

  
 
 ID-NR. 111 025 99  

 
 

 
PRÜFSET SYSTEMTRENNER 
DATENBLATT 

 

 

Das Prüfset für den mobilen AWG Systemtrenner B-FW im handlichen Koffer ermöglicht die 
Durchführung des herstellerseitigen STANDARD- und ADVCANED- Prüfumfangs im 12-
monatigen Rhythmus. 
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PRÜFSET AWG SYSTEMTRENNER B-FW  
ID-NR.62 0766 99 

 

Merkmale:  

 Prüfmittel zur Durchführung der herstellerseitigen STANDARD- und ADVANCED-Prüfung 

 Pneumatik Komponenten in Präzisionsausführung 

 Lieferung im kompakten Koffer 

 

Technische Daten: 

Eingang Pneumatik: Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G14 

Betriebsmedium Pneumatik:        Druckluft nach ISO 8573-1:2010 

Betriebsmedium Pneumatik:  1..12 bar 

Abmessung [LxBxH]: 340 mm x 290 mm x 125 mm 

Gewicht: 1,9 kg 
 

Inhalt: 

Blindkupplung Storz 75-B mit Entwässerungshahn 

Feinmanometer 0..1 bar 

Feindruckregler 

Pneumatik Verbindungsschlauch 

Verschlussstopfen 
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