
Pulver-Saug-Maschine 
PSM COMPACT

Kurze Arbeitszeiten

Stationär und auch mobil einsetzbar

Robuster und leistungsfähiger 
Elektromotor

Auch mit Benzinmotor oder
Luftantrieb lieferbar

Bild 1: Die PSM COMPACT ist eine in Kompaktbauweise 
gefertigte Profi maschine mit großer Effektivität und hoher 
Leistung für den mobilen und den stationären Einsatz in 
Servicestationen und bei Feuerwehren.
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Die Pulver-Saug-Maschine 
COMPACT ist für den Ser-
vice sowie die Befüllung von 
Feuerlöschern für 2 bis 12 
kg (mit entsprechendem Zu-
behör auch für fahrbare Feu-
erlöscher von 50 bis 250 kg)  
mit allen Löschpulversorten 
geeignet.

Ein elektrischer Umsteuermo-
tor für den Reversiervorgang 
und ein automatisches Rück-
schlagventil mit Edelstahlsieb 
erhöhen den Bedienungskom-
fort.

Die stufenlose, mit einer 
Gasdruckfeder unterstützte 
Höhenverstellung und der 
Verschluss mit Wechsel-
adaptern an der neu entwi-
ckelten Behälterventilklappe 
mit vergrößertem  Durchgang 
gewährleisten, dass  alle auf 
dem Markt befi ndlichen Feu-
erlöschertypen von 6 - 12 kg 
bearbeitet werden können. 

Zum Lieferumfang gehören 
zwei Edelstahlsaugrohre 
(25Ø x 800 mm und  
32Ø x 700 mm).

Bild 2: Müssen mehrere Feuerlöscher des 
gleichen Typs gewartet werden, können 
zwei Feuerlöscher gleichzeitig bearbeitet 
werden. Während ein Feuerlöscherbehäl-
ter mit dem Saugrohr entleert wird, kann 
gleichzeitig ein zweiter mit dem gereinig-
ten Löschpulver unter dem Vorratsbehäl-
ter gefüllt werden.

Bei Dauerdruck-
Feuerlöschern ist eine 
Druckreduzierung vor 

dem Entleeren nicht 
notwendig.

Varianten

Die Maschine kann für höhere 
Saugleistungen mit einem   
400 V / 1,8 kW   Elektromotor 
ausgerüstet werden.

Zur Arbeitszeitersparnis ist 
eine Zeitsteuerung zum auto-
matischen Abfüllen und Reini-
gen der Filter erhältlich.

Für besonders hohe  Saugleis-
tungen und für Arbeitsplätze 
ohne elektrische Energiever-
sorgung  steht auf Anfrage 
eine Maschinenvariante mit 
bleifreiem Benzinmotor  oder 
mit einem Luftantrieb  zur Ver-
fügung. 
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Bild 3: Mit einem 50- oder 250-kg-Zusatzbehälter können 
mit der PSM COMPACT auch fahrbare Feuerlöscher gewar-
tet werden. Bei Servicearbeiten beispielsweise an 50-kg-
Feuerlöschern  wird das Löschpulver aus dem fahrbaren 
Feuerlöscher zunächst in den separaten Zusatzbehälter 
gesaugt.

Elektromotor: 
230 V, 50 Hz, 0,95 kW, 2830 min-1      
Saugleistung: 1960 l/min alternativ:
400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min-1      
Saugleistung: 2120 l/min
Sonderspannungen und andere Frequenzen auf 
Anfrage

5 m Kabelzuleitung, öl- und säurebeständig 
230 V: H07RN-F 3 G 1,5 mm2 

400 V: H07RN-F 5 G 1,5 mm2 

Transporträder: 200 mmØ, rollengelagert,
                         Niveauausgleich

Geerdeter Saugschlauch: 32Ø x 1400 mm
Saugrohre: VA 25Øx800 mm, 32Øx700 mm

Gewicht: 
72 kg (230-V-Elektromotor)
78 kg (400-V-Elektromotor)

Abmessungen:
1340 mm Transporthöhe 
1645 mm max. Arbeitshöhe 
465   mm Breite 
815   mm Tiefe

Farbe: 
Silbergrau, Hammerschlag

Technische Daten PSM COMPACT
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Art.-Nr. 186021 (230-V-Motor)
Art.-Nr. 186022 (400-V-Motor)

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg
Mit Zusatzbehälter: 50 bzw. 250 kg 
Filterpaket: Edelstahlsieb und 19 Filterkerzen
Für Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 90 mm 
Reversiervorgang: elektrisch mit automatischem 
Rückschlagventil

Elektrische 
Schutzklasse: IP54

Bearbeitung fahrbarer Feuerlöscher:

Bild 4: Nach der Prüfung des Feuerlöscher-Behälters wird 
das Set SK 50 aufgesetzt und der Feuerlöscher wieder ge-
füllt.  

Bild 7: Zusatzbehälter   
für 50 kg Löschpulver,  
Saugschlauch    
32Øx1400 mm 
und PVC-Saugrohr   
32Øx1150 mm
Art.-Nr. 186009                       

Fahrgestell
Art.-Nr. 186072                       

Bild 8: Zeitsteuerung für   
automatisches Abfüllen   
und für Reinigung der   
Filter    
Art.-Nr. 186038                      

Feuerlöscher-
Entleerungs-System FES 
(auf Anfrage)

Zubehör (Aufpreis):

Bild 5: Kfz-Halterung für   
stehenden Transport
Art.-Nr. 186003                      

Bild 6: Set SK 50 für   
50-kg-Feuerlöscher   
inkl. Saugschlauch   
32Øx1400 mm, PVC-  
Saugrohr 32Øx1150mm   
und Spanngurt 3 m
Art.-Nr. 186008                      

Edelstahlsaugrohre von   
8 Ø bis 32 Ø mm    
Außendurchmesser
Art.-Nr. 186005 (je Rohr)       

Zwischenstück für nicht   
frei zugängliche    
Behälteröffnungen 
Art.-Nr. 186007                       

Verschiedene Waagen   
zur Kontrolle der    
Füllmenge (auf Anfrage)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


