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HL 12 EX
Winkelleuchte

Noch mehr Halt  – 
Halteclip jetzt 100% breiter 

Li-Ion

Ganz nach Wunsch  – 
erhältlich als Akku- oder
Batterieleuchte 
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T Akkuleuchte  – 
optional mit Batteriefach 
nachrüstbar

Sicher ist sicher  – 
EX-Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22, IP67

200 lm

Nah und fern, extrem hell – 
zwei Leuchtstufen bis 200 Lumen 
plus Blinklicht

g
Angenehm leicht und handlich  – 
nur 280 Gramm

MADE IN GERMANY

VERBREITETER 

HALTECLIP!

Gemäß Feuerwehrnorm –
DIN 14649

– aufladbar –
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Polizei & Co.

AccuLux – Leuchten für viele Einsatzbereiche

Technik im Detail
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HL 12 EX MADE IN GERMANY

 Universelle Ladestation 
 (auch passend für HL 25 EX, 
 HL 30 EX POWER,
 HL 35 EX HIGH POWER) 

 Verbreiterter Halteclip (von 17 auf 34 mm)   
 für besseren und stabileren Halt 

 Entspricht IP67, der Feuerwehrnorm 
	 DIN	14649,	ATEX-zertifiziert	
 (alle Gase + Stäube)

 Erhältlich als:
 Akkuversion: EX-Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22
 Akkuversion: EX-Zonen 1, 2, 21, 22
 Batterieversion: EX-Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22

 Temperaturklasse: T4

 3 Schaltstufen: 2 Leuchtstufen + Blinkmodus

 Leuchtweite: bis ca. 200 m 

 Leuchtdauer: ca. 5 Stunden (100%),
 ca. 11 Stunden (2. Stufe)

 Lichtstrom: ca. 200/55 Lumen

 Maße: 61 x 90 x 200 mm

 Gewicht: ca. 280 g 

 LED-Kapazitätsanzeige

 Version Akkuleuchte: Lithium-Ionen-Akku 
 (3,7 V, 2.500 mAh), Ladezeit: ca. 4 Stunden, 
 Batterieversion: 3 x AA Batterien

 Halteclip ermöglicht Anbringung einer Ringöse 

 Entwickelt und hergestellt in Deutschland:  
 Murrhardt, Baden-Württemberg


